Gps-repeater

GPS-Repeater “ROGER” er beregnet for bruk der man ma B
ha GPS-signaler hele tiden. GPS-repeater ROGER”
kommuniserer med en antenne som tar inn signaler | GPS repeater
friluft og kan kobles via splittere, for a dekke et
starre omrade. Pakken inneholder
GPS-repeater og stramforsyning.

Antenne, kabel og overgang ma kjgpes i tillegg.

ROGER GPS-repeater:
Denne repeater erstatter tidligere repeater
Art-No.250-651.

Repeateren kobles til en antenne (med fri sikt mot
satelitt) og den forsterker GPS-signalet slik at
enheter som krever GPS-kontakt far dette.

Dekningsgraden er ca 10 - 15 meter i radius fra
repeater.

Repeateren kan benytte splittere og forsterkere
for a kunne dekke starre omrader. Innvendig
antenne er innebygget i repeater.
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GPS-repeater ArtNo. 250-669

Primaeromrader: Brannstasjon og i parkeringslokaler=

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: til politi eller ambulanse, der hvert sekund gjelder. =
Forsterkning: Justerbar fra 0 ~ 40 dB Andre bruksomrader er parkeringshus, tuneller eller
Stremforsyning: 12V DC andre steder der “OnTime” lokasjon er et krav.
Antenne impedanse: 50 ohm

Antenne tilkobling:  SMA-Hun NB! Posisjonen som vises er posisjonen til

Spenning til antenne: +5 V DC/100 mA GPS-antennen og ikke din GPS-enhet. Derfor vil
Steybegrensning:  <2dB ikke posisjonen forandres sa lenge du er innenders.

Temperaturomrade: -25til 40 °C

Kabel:
HF50 (Super Low Loss)
Tilkoblinger: FME-Hun !
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Impedanse: 50 ohm v/200 MHz

Ytre diameter: 5,5 mm |
20 m kabel - Art.No. 201-1

Antenne: \
Forsterkning; 26 dB
Streamforsyning: +3~+5V DC
Antenne impedanse: 50 ohm
Antenne tilkobling: FME-Han

Polarisering: Rundtstralende Iﬂntennefeste: Overgang:
Hvit - At No. 206-967 Til vegg og mast FME-Han til SMA-Han
Sort - Art.No. 206-968 Feste - Art.No. 200-241 Overgang - Art.No. 410-211
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For bestilling eller informasjon kontakt oss pa telefon: 64 83 82 00 eller e-post: post@holund.no

...... Sy HOLUND ELEKTROMNIKK A3




g

G PS splitter - forsterker

GPS "ROGER” kan bygges ut med signalforsterker og splittere.

Signalforsterker: Brukes til & utvide lengden pa kabel mellom antenne og repeater/splitter
eller der signaler er litt svake fra satelitt. Forsterker har ogsa et filter for a fijerne
ugnskede signaler.

Splittere: Benyttes for a utvide omradet som dekkes av repeatere. Splitter har 1 utgang for
viderekobling som gir spenning “passthrough” til antenne og forsterker samt 4 utganger med
DC sperre for Repeater. De utgangene man ikke bruker ma termineres.

Splitter/forsterker: Kan kun benytte 3 utganger fra splitter mot repeater.

Forsterker
Splitter Forsterker Splitter/forsterker
250-670 250-671 250-672
1 TNC-Hun 1 TMC-Hun 1 TNC-Hun
5 TNC-Hun 1 TNC-Hun 3 TNC-Hun

Ikke nedvendig

+5-12 V DC, via koakskabel

+5-14 V DC, via koakskabel

GPS, Glosnass L1,
1200 ~ 1700 MHz

oq Galileo L1

GPS L1
1575.42 £ 15 MHz

1200 ~ 1700 MHz

+18 dB +18& dB
< 5dB < 38dB
-25 ~ +85 °C

Terminator: @ b

Til splitter - Art.No. 413-206
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Overgang: Overgang:

FME-Han til TNC-Han FME-Han til SMA-Han
Overgang - ArL.No. 410-207 Overgang - Arl.No. 410-211

| | Overgang Overgang

e T i) SMA/FME HF50 kabel med FME/TNC
L@sning med 5 stk repeatere. S 410-211 _ FMEplugger #Iﬂ 207 5
Dekningsgrad for repeatere med g - _,__ t"
individuell dekning (diameter 20 meter &
og 5 i klynge) blir ca 1200m?. E;gang Overgang
Dersom man har naer perfekte forhold i HF50 kabel med FME/TNC E‘.-
vil det for (5 i klynge ved diameter FME plugger 410-207

pa 30 meter) bli ca 3000m?.
Alle mal oppagitt uten noen hindre.

EE ii‘l'ﬂ 207

For bestilling eller informasjon kontakt oss pa telefon: 64 83 82 00 eller e-post: post@h nlun{:l.rm
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