
HOLUND ELEKTRONIKK AS 2023

RADIOKOMMUNIKASJON



INNHOLDSFORTEGNELSE

Håndholdt radio lisensfri 3-5

 CB lisensfri 27MHz  3

 PMR446 lisensfri 4-5

 Jaktradio 6

 VHF 136-174MHz 6

 UHF 400-470Mhz 7

 UHF Marine radio 8-9

 VHF Marine og Nødradio 10

 ATEX VHF/UHF/PMR Marine radio 11-14

	 Firefighter	portables		 15-18

Basestasjon/Repeater	VHF/UHF	 19

CB	mobilradio	lisensfri	 20-21

PMR	446	mobilradio	lisensfri	 21

VHF	136-175MHz	mobilradio	 22-24

UHF	400-470Mhz	mobilradio	 25-26

E-POC	4g	LTE/WI	FI/	Dispatcher	løsninger	 27-30

E-PoC Gateway for integrering 4G/Wi Fi systemer til 

Våre kataloger 32

Om Holund 33

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

vanlig analog/digital 31

http://www.holund.no


HÅNDHOLDT RADIO
CB lisensfri 27MHz radioer

Varenr. 220-112

Spesifikasjoner: 
Frontmontert kanalvelger           Ja
Panikk knapp                               Ja
LCD panel                                    Ja
Antenne impedance                    50 Ohm
Antall kanaler                              40
Tastelås                                       Ja (LOCK)
Batteriindikator                            Ja
Bruksområde                                AM/FM
Scannefunksjon kanaler               Ja
Antennetilkobling                         BNC
Frekvensområde 26.565-27.991
Dimensjoner  30x70x140 mm

Leveres med batteri, lader, antenne, belteklips

WALKIE TALKIE MIDLAND 27MHZ ALAN 42DS

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no 3

https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-27-mhz/walkie-talkie-midland-27mhz-alan-42ds
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Varenr. 250-275 

Tekniske spesifikasjoner:
8 nye PMR446 kanaler
85 kanaler; 16PMR446 og 69 LPD
Frekvens 446.00625 til 446.19375 MHz
Stort sort display, hvit tekst
Kraftig høyttaler
1000 mAh Li-Ion batteripakke (opptil 14 timer)
Lading: USB eller bordlader
Vibreringsfunksjon for omgivelser med mye støy
VOX funksjon

PMR RADIO MIDLAND 777 PRO 

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

PMR 446 lisensfri radio

Varenr. 250-201

Spesifikasjoner: 
Frekvensområde    446 MHz
Antall kanaler   16
Størrelse          92 x 56 x 28
Vekt                128 gr 
Batteri 2200 mAh

Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

PMR RADIO DIGITAL/ANALOG

Radio i elegant, slank design med 
innebygget antenne.

77 PRO: kompakt, elegant radio med 
mange tekniske finesser. Perfekt for 
bruk i utelivsbransjen.
Leveres i pakke med to radioer med 
belteklips, dobbelt bordlader, 2 opplad-
bare batteripakker, mikro USB kabel
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https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-pmr-lisensfri/pmr-radio-midland-777-pro-2pak-1669-lpd
http://www.holund.no
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-pmr-lisensfri/pmr-radio-digital/analog-446mhz-lisensfri-dr-320


Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

PMR 446 lisensfri radio 
Vanntett IP68 Entel radio

Varenr. 252-070

Spesifikasjoner: 
Toppmontert kanalvelger Ja
OLED panel Nei
Beskyttelse støv/vann IP68
Antall kanaler 16 kanaler
Batteri 2000 mAh
Frekvensområde (MHz) 446
Dimensjoner BxHxD (mm) 59,5 x 97 x 37 mm

Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

DIGITAL RADIO ENTEL DX446L PMR 446

Varenr. 250-279

Spesifikasjoner: 
Toppmontert kanalvelger   Ja             
OLED panel   Ja LCD
Beskyttelse støv/vann IP67
Antall kanaler  99
Batteri   1600 mAh
Frekvensområde (MHz)    446.00625 - 446.19375
Dimensjoner BxHxD 113 x 56 x 37 mm
 
Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

PMR RADIO MIDLAND G18 PRO

Varenr. 252-080

Lisensfri PMR

Spesifikasjoner:
Toppmontert kanalvelger Ja
OLED panel Nei
Beskyttelse støv/vann IP68
Antall kanaler 16 kanaler
Batteri 2000 mAh
Frekvensområde (MHz) 446
Dimensjoner BxHxD (mm) 59,5 x 97 x 37 mm

Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

DIGITAL RADIO ENTEL DX446E PMR 446W
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VHF Håndholdt radio
Vanntett IP68 Entel radio

Varenr. 252-040

Spesifikasjoner: 
Toppmontert kanalvelger Ja
OLED panel Ja
Beskyttelse støv/vann IP68
Antall kanaler 16 digitale / 8 analoge
Batteri 2000 mAh
Frekvensområde (MHz) 136~174
Dimensjoner BxHxD (mm) 59,5 x 97 x 37 mm

Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

DIGITAL RADIO ENTEL DX425 VHF 136-174 MHZ  

Varenr. 252-000 

Spesifikasjoner:
Toppmontert kanalvelger Ja
OLED panel Nei
Beskyttelse støv/vann IP68
Antall kanaler 16 kanaler
Batteri 2000 mAh
Frekvensområde (MHz) 136~174
Dimensjoner BxHxD (mm) 59,5 x 97 x 37 mm
 
Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

DIGITAL RADIO ENTEL DX422 VHF 136-174 MHZ

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

JAKTRADIO KYD 607 

Radio leveres med ørehøyttaler, dobbel lader, 
batteripakke på 2600 mAh og belteklips.

Varenr. 250-256

Tekniske spesifikasjoner:
Kanaler 16
VOX Ja
DTSS toner Ja
Beskyttelse støv/vann IP67
Frekvensområde  136-174 MHz
Mottakerfølsomhet 0,2uV v/12dB SINAD
Litiumbatteri 7,4 V/2600 mAh
Temperaturområde -20 til + 60 grader C
Vekt 200 gr med batteri
Størrelse 126,5 x 61 x 39,5 mm
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https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-vhf/digital-radio-entel-dx-425-vhf-136-174-mhz
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UHF Håndholdt radio
Vanntett IP68 

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Varenr. 252-050

Spesifikasjoner: 
Toppmontert kanalvelger Ja
OLED panel Nei
Beskyttelse støv/vann IP68
Antall kanaler 16 kanaler
Batteri 2000 mAh
Frekvensområde (MHz) 400~470
Dimensjoner BxHxD (mm) 59,5 x 97 x 37 mm

Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

DIGITAL RADIO ENTEL DX482 UHF 400-470 MHZ

Varenr. 252-060

Spesifikasjoner: 
Toppmontert kanalvelger  Ja
OLED panel Ja
Beskyttelse støv/vann IP68
Antall kanaler 16 digitale / 8 analoge
Batteri 2000 mAh
Frekvensområde (MHz) 400~470
Dimensjoner BxHxD (mm) 59,5 x 97 x 37 mm

Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

DIGITAL RADIO ENTEL DX485 UHF 400-470 MHZ
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UHF Håndholdt marine radio analog
Vanntett IP68

Varenr. 250-180 

Spesifikasjoner:
Toppmontert kanalvelger Ja
Beskyttelse støv/vann IP68
Antall kanaler 255
Batteri Li-Ion 2000 mAh
Varsling ved lavt batterinivå Ja
Frekvensområde 400-470 MHz
Dimensjoner 130 x 59,5 x 37 mm
Vekt 277 gram (med batteri)

Leveres med: batteripakke, lader, antenne 
og belteklips.

ENTEL HT783M UHF MARINE RADIO 2W ANALOG 

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no 8

https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-uhf/entel-ht783m-uhf-marine-radio-2w-analog
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UHF Marine radio 
Vanntett IP68

UHF Marine Entel radio med display 
Varenr. 252-090 DX485M

UHF Marine Enter radio uten display  
Varenr. 252-085 DX482M

Spesifikasjoner: 
Toppmontert kanalvelger  Ja
OLED panel Ja
Beskyttelse støv/vann IP68 
 (2 meters dybde i 4 timer)
Antall kanaler 64 kanaler / 8 soner
Batteri 2000 mAh
Frekvensområde (MHz) 450~470
Dimensjoner BxHxD (mm) 39,5 x 97 x 37 mm

Leveres med: batteripakke, lader og belteklips

ENTEL DIGITAL MARINE RADIO 
DX485M/DX482M  450-470 MHZ

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

UHF Marine radio: 
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https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-uhf/digital-marine-uhf-radio-dx485m
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Entel VHF Marine og Nødradio
Vanntett IP68

VARENR. TYPE
250-196 HT-644 Marine LCD med Lithiumbatteri og 

hurtiglader
250-209 HT-649 Marine LCD GMDSS med kun nødbatteri,

ingen lader
250-195 HT-649 Marine LCD GMDSS med nødbatteri,

ordinært lithiumbatteri og hurtiglader

• Støv og vannsikret IP68 (tåler å bli liggende i vann på  
5 meter dybde i maks 1 time).

• Møter millitære krav i forhold til temperatur, vibrasjon og 
trykk (ML-STD 810 C/D/E/F).

• Nyeste teknologi i markedet innen lydgjengivelse og 
støyreduksjon.

• Toppmonterte roterende kanalvelger og alarmknapp
• Varsler når batteri må byttes. Radio må ikke stå i lader hele 

tiden, det minsker batteriets levetid.

Tekniske data
Frekvensområde:  VHF 156–163,275 MHz
Driftsspenning:  7,4 V
Dimensjoner (HxBxD)(mm):  59,5 x 130 x 37
Batteri:  7.4 V/2000 mA Lithiumion

HT-644
Varenr. 250-196

HT-649
Varenr 250-209
Varenr. 250-195

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no 10

mailto:https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-vhf/vhf-marineradio-entel-ht644-156-163275-mhz?subject=
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ATEX	PMR/VHF/UHF/Marine	radio	-	eksplosjonssikker
Vanntett IP68 

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Radio med spesielt høy og klar lyd. Knappene er designet for enkelt 
å kunne brukes med hansker på hendene. Den robuste radioen 
har en IP grad på 68 (2 meter 4 timer) og er laget for å tåle bruk i 
ekstreme omgivelser.

Nøkkelegenskaper:
Frekvens:  VHF/ UHF/PMR/Marine
4W RF-utgang  (1W min.)
64 posisjonskanalvelger
ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb
IP68
MIL STD 810 / C / D / E / F / G
Dimensjoner:  138 x 60 x  38 mm (med batteri)
Vekt 435 gram
Pliktsyklus 19 t digital
Litium-ion-batteriteknologi
Låsbar tilbehørskontakt
Lone-Worker, Man-Down (valgfritt) og Emergency button
 
Leveres med:
1800 mAh lithium-ion-batteripakke
hurtiglader
fjærbelastet festeklips
høyeffektiv antenne
bruksanvisning for hurtigstart

ATEX Radio

11
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ATEX VHF/UHF/Marine radio
Vanntett	IP68	-	eksplosjonssikker

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Modell Display Varenr. Effekt

DT844 Med display  252-107 3.9W effekt

DT842 Uten display 252-106 3.9W effekt

DT944 Med display 252-109 1W effekt

DT942 Uten display 252-108 1W effekt

MARINE VHF 156-163,275 MHZ ATEX DT SERIE:

Modell Display Varenr. Effekt

DT885M Med display  252-099 4W effekt 

DT882M Uten display 252-098 4W effekt

DT985M Med display 252-104 1W effekt

DT982M Uten display 252-103 1W effekt

UHF 400-470 MHZ ATEX  DIGITAL/ANALOG DT SERIE :

12
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ATEX PMR LAND 446Mhz lisensfri radio
Vanntett	IP68	-	eksplosjonssikker

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Radio med spesielt høy og klar lyd. Knappene er designet for enkelt 
å kunne brukes med hansker på hendene. Den robuste radioen 
har en IP grad på 68 (2 meter 4 timer) og er laget for å tåle bruk i 
ekstreme omgivelser.

Nøkkelegenskaper:
16 posisjonskanalvelger
16 digitale lisensfrie frekvenser
8 analoge PMR446 lisensfrie frekvenser
ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb
IP68
MIL STD 810 / C / D / E / F / G
Dimensjoner:  138 x 60 x  38 mm (med batteri)
Vekt 435 gram
Pliktsyklus 19 t digital
Litium-ion-batteriteknologi
Låsbar tilbehørskontakt
Lone-Worker, Man-Down (valgfritt) og Emergency button
 
Leveres med:
1800 mAh lithium-ion-batteripakke
Hurtiglader
Fjærbelastet festeklips
Høyeffektiv antenne
Bruksanvisning for hurtigstart

Digital /Analog DT ATEX serie IP68
Uten display 
Varenr. 252-102
Modell 952

Med display 
Varenr. 252-095
Modell DT953

13
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ATEX VHF/UHF/Marine radio
Vanntett	IP68	-	eksplosjonssikker

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Modell Display Varenr. Effekt

DT825 Med display  252-097 3.9W effekt

DT822 Uten display  252-096 3.9W effekt

DT925 Med display 252-101 1W effekt

DT922 Uten display 252-100 1W effekt

VHF 136-174MHZ  ATEX DIGITAL/ANALOG DT SERIE :

14
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DTEx Series

www.entel.co.uk/med-firefighter

MED Fire Fighter Portables

Business
Critical
Communications

MED Approved

ATEX II 2G Ex ib IIB T4 Gb 
ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb

  DMR Digital & Analogue mode

  Submersible IP68

0560

Tough
Submersible
Dependable

CRYSTAL 
CLEAR 
AUDIO

15



High Grade Accessory 
Interface
The rugged, multi-pin interface and 
Micro-USB socket are both submersible 
and gold-plated to minimise any risk of 
damage and protect against corrosion.

To ensure the integrity of IS protection 
levels and safeguard against non-
compliant accessories being used, any 
accessory connected to the handset 
automatically undergoes a validation 
process. 

All DTEx accessories incorporate a 
robust locking connector to further 
safeguard the user.

Key Features

Industrial grade construction

IP68 submersible

Digital and analogue modes

Outstanding range and performance

Crystal clear audio

High contrast white on black OLED

Simple on-board reprogramming app

Extensive range of approved accessories

Supports 3rd party BA kit

Audio accessory optimisation

Migrate to Digital Your Way
DTEx UHF radios support both analogue 
and digital technologies. Supporting both 
technologies ensures backwards compatibility 
with existing analogue radio systems and a simple 
migration path to the many benefits of digital 
communications.

Intelligent Batteries
Entel’s intelligent Lithium-Ion batteries are 
designed to deliver optimum performance and 
safety. In digital mode the duty cycle of the 
DT900FF radios is more than 18.5 hours from a 
single charge!

Dedicated accessories 
for Fire Fighters
Entel also offers an extensive range of ATEX 
approved accessories. The most popular for Fire 
Fighters is the CXR bone conductive throat and 
skull microphones which eliminate ambient noise, 
further enhanced by DTEx’s speech tailoring 
technology delivering intelligible communications 
first time, every time. Also approved is a range of 
Draeger BA and Savox speaker microphones.

Simple Onboard Reprograming App
With our free, unique and simple to use PC app, 
you can easily re-program a DTEx radios whilst 
still onboard.

The user friendly app makes it easy to drag and 
drop a new programming file from an email to 
your DTEx radio(s).

This is a simple and seamless process that can 
be carried out by non-technical personnel.

Model List
Model ATEX Approval Frequency Analogue/Digital

DT844FF IIB VHF Analogue

DT944FF IIC VHF Analogue

DT885FF IIB UHF Analogue & Digital

DT985FF IIC UHF Analogue & Digital

Varenr. 
250-269
250-270
250-274
250-278
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General

Frequency Range VHF 156 to 163.275MHz 
UHF 450-470MHz

Channel Spacing 12.5 & 25KHz

Operating Voltage 7.4v

Weight  435g

Overall Dimensions (HxWxD) 138mm x 60mm x 38mm

Channels VHF INT/USA/CAN mode plus private 
UHF up to 99

Battery Endurance  
(5/5/90)

Model Analogue mode Digital mode 
DT844FF 12 hours n/a 
DT944FF 14 hours n/a 
DT885FF 12 hours 17 hours 
DT985FF 14 hours 18.5 hours

Receiver

Sensitivity (Typical) Analogue  
-121dBm (0.2uV) for 12dB SINAD 
Digital  
-121dBm (0.2uV) for 5% BER

Environmental

Operating Temperature -20°C to +55°C

Storage Temperature -40°C to +85°C

Thermal Shock

MIL-STD810 C/D/E/F/G

Humidity

Shock & Vibration

Packing Test

Drop Test

Water Ingress IP68 2 metres, 4 hours submersible

Approvals EN 300 720 v2.1.1   
EN 301 178 v2.2.2   
EN 301 843-1 v2.2.1 
EN 301 843-2 v2.2.1 
EN 300 113 v2.2.1 
EN 60945:2002 
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 
EN 50566:2017, EN 62311:2008 & EN 62209–2:2010

NBO ‘Certification’ www.entel.co.uk/med

Ex Protection ATEX II 2G Ex ib IIB T4 Gb 
ATEX II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Transmitter

Output Power UHF ATEX IIC 1 Watt 
ATEX IIB  2 Watts

Output Power VHF ATEX IIC 1 Watt 
ATEX IIB  3.9 Watts

Technical Specification

Accessories  
Supplied package includes: Li-Ion battery pack, rapid drop-in charger, belt clip, high-efficiency antenna and quick-start user guide.

CSBHT 
Intelligent six-pod rapid 
charger

CXR5/DT9* 
Bone conductive skull 
mic with heavy duty PTT

CXR16/DT9* 
Throat mic / earpiece with 
heavy duty PTT

CMP/DT9 Heavy duty 
speaker microphone for 
DT800FF and DT900FF 
series

CLCDT5 
A heavy duty leather 
carry case with swivel 
belt loop and strap

CHPHS/DT9* 
Single sided ear defender 
headset for hard hat use

CHPD/DT9* 
Double sided ear defender 
headset with headband

For the complete range of accessories 
please visit our website. All specifications 
are subject to change without notice. 

* Submersible - PTT only

Full list of accessories available online.

Submersible products are represented 
with a water droplet.

3rd Party BA 
Supports 3rd party BA 
comms kits

Contact
For more information about our products, please contact us: 
Entel UK, 320 Centennial Avenue Centennial Park, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire WD6 3TJ, United Kingdom

     +44 (0)20 8236 0032                  info@entel.co.uk                  entel.co.uk

V1.0 All Rights Reserved. Copyright Entel UK Ltd.

Recommended Package
Typical Package 1

QTY2 DT Fire Fighter Radios

Supplied with: 
• Li-ion battery pack 
• Intelligent charger 
• Spring loaded belt clip 
• Antenna

Typical Package 2

QTY2 DT Fire Fighter Radios

Supplied with: 
• Li-ion battery pack 
• Intelligent charger 
• Spring loaded belt clip 
• Antenna

• Bone conductive accessory

Varenr. 
250-269
250-270
250-274
250-278

Varenr. 250-968

Varenr. 252-001 Varenr. 600-499

Varenr. 600-492 Varenr. 250-827 Varenr. 600-027 Varenr. 600-493

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no 17

https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-vhf/entel-dt844ff-med-fire-fighter-radio-atex-llb-vhf
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-vhf/entel-dt944ff-med-fire-fighter-radio-atex-llc-vhf
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-uhf/entel-dt885ff-med-fire-fighter-radio-atex-llb-uhf
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-uhf/entel-dt985ff-med-fire-fighter-radio-atex-llc-uhf
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/ladere/ladekonsoll-for-6-entel-ht-serie-radioer
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/orehoyttaler/skallebenmikrofon-med-ptt
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/orehoyttaler/hodesett-med-ptt-og-strupemikrofon-1
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/mikrofon/monofon/monofon-heavy-duty-vanntett
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/hodesett/horselvern/baereveske-i-laer-med-baerestropp-for-dtxx5-radio
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/hodesett/horselvern/hodesett-for-hjelm-med-ptt-og-mikrofon-1
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/hodesett/horselvern/hodesett-med-ptt-og-mikrofon-1
http://www.holund.no


DTEx Series
MED Fire Fighter Radios

The industrial grade DTEx Fire Fighter Series is designed and approved to meet the latest MED standard 

implementation regulation MED/5.20 and European ATEX directive.

Available in both VHF and UHF models, the ultra durable fire-red coloured DTEx Series sets the benchmark 

for next-generation MED compliant Firefighter radios. Standard features include both analogue and digital 

modes of operation, high visibility OLED display, high torque ergonomic controls designed for gloved-hand 

use, and industry-leading IP68 2m 4 hours submersible rating, to provide 100% reliability and usability even 

in the most extreme conditions.

Loudest & Clearest audio – in class
Using the latest noise reduction technology, our DTEx portables deliver 
loud and intelligible audio, essential when working in high ambient noise 
environments. 

IP68 2 Metres, 4 Hours Submersible
The DTEx Series delivers a class leading IP68 2 metres for 4 hours 
submersible rating, the highest IP rating of any manufacturer. This ensures 
protection against corrosion and likely hazards encountered in life at sea. 

Intrinsically Safe Approved
ATEX Approved IIC - The DT900FF Series of ATEX certified portables meet 
IIC gas group, the most stringent ATEX rating as per EU Directive 94/9/EC.
ATEX Approved IIB - The DT800FF Series of ATEX certified portables meet 
IIB gas group, the minimum gas group requirement as per MED/5.20 Directive. 

Industrial grade construction
Every aspect of the DTEx radios industrial grade design has been meticulously 
considered, from the high contrast OLED display, readable in all light 
conditions to the high torque controls to the ultra-tactile front buttons that 
ensures reliable operation even when using gloved hands. 

Voice annunciation
This programmable feature gives further assurance to the user that they’ve 
selected the correct channel allowing them to focus on the task in hand. 

Benefits of Digital
Aside from crystal clear intelligible audio, there is increased range and 
battery endurance. DTEx also supports analogue mode ensuring backwards 
compatibility with any existing analogue radios on board.
*Digital mode is only available on UHF DTEx radios.

UHF model

Informative display shows both the 
channel number and the frequency
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BASESTASJON / REPEATER  VHF UHF 

Repeater/basestasjon  DMR digital/analog 136-174 MHz     
Varenr. 252-252

Repeater/basestasjon  DMR digital/analog 400-470 MHz      
Varenr. 252-253

• 19 tommer, 1U kabinettstørrelsesdesign (super slank) med strømforsyning inne.
• 100% kontinuerlig driftssyklus med 50 W høy effekt.
• Mixed Mode Multi-site IP Connect for å støtte digitale og analoge repeatere.
• Oppgrader til DMR Trunking og Simulcast Base Station Transceiver.
• Kan oppgraderes til DMR Tier II simulcast basestasjonssendemottaker med programvarelisens.
• Den unike designet multi-site IP-tilkoblingen for blandet modus for å støtte digitale og analoge 

repeatere på opptil 64 nettsteder som gir bred områdedekning og kryssbåndskommunikasjon.
• DMR Digital / Analog / Mixed Mode-drift.
• Flerside IP-tilkobling.
• Støtte Single Frequency Repeater.
• Tverrmerkekompatibilitet.
• 45/50 watt strøm UHF / VHF.
• 100% driftssyklus.
• Kompakt 1U-design.
• Innebygd strømforsyning

TEKNISK INFO:

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Repeater DMR digital/analog 
RPT-08N er en high-end profesjonell DMR digital repeater 1U, som kan monteres på vegg eller installeres i et 
standard 19-tommers stativ. RPT-08N overholder fullt ut standarden ETSI-TS 102 361, støtter digitale og analoge 
dual-mode-protokoller, og støtter flere IP-internettkanaler for repeatere. RPT-08N og co-frekvens simulcast-nettverk, 
som gir opptil 40 W (UHF) og 45 W (VHF) kraftig utgang. RPT-08N utvider dekning av Tier II-systemet sterkt. RPT-
08N gjør det mulig å koble opptil 32 repeatere sammen via IP-nettverk for å ringe og sende datameldinger over et 
bredt område. RPT-08N programvareoppgradering har DMR Tier III trunking kanaler funksjon, som kan realisere 
kommunikasjonsbehovet til brukere med stor kapasitet. Andre funksjoner i RPT-08N inkluderer blandet modus, 
analog, DMR digital og co-channel simulcast, som gir jevn overgang fra analog drift til digital drift.
 
Antall brukere av TDMA-systemer som kan bruke samme kanal er doblet. Dette er en viktig løsning på grunn av 
begrensede frekvensressurser og reduserer kostnadene for systemterminalutstyr og frekvensbruk.
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Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

CB MOBILRADIO LISENSFRI

Varenr. 220-227

Spesifikasjoner: 
Frontmontert kanalvelger Ja
Panikk knapp Ja
LCD panel Ja
Beskyttelse støv/vann Nei
CTCSS toner Ja

 MOBILAPPARAT TCB-1100 EVO 27 MHZ

Varenr. 220-226

Spesifikasjoner:
Frontmontert kanalvelger Ja
LCD panel Ja
Beskyttelse støv/vann Nei
CTCSS toner Ja, 38 
Antenne impedanse 50 Ohm
Antall kanaler 40
Signal effekt W 4
VOX Ja
Strømforsyning 12/24 Volt
Automatisk kanalsøking Ja
Dobbel lyttevakt Ja
Antenne tilkobling SO-239 type
Frekvensområde 26.965 MHz – 27.405 MHz 
Dimensjoner 165x190x58 mm 
Vekt 990 gram

MOBILAPPARAT DANITA 840 27 MHZ
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http://www.holund.no
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-27-mhz/mobilapparat-tcb-1100-evo
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-27-mhz/mobilapparat-danita-840


Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Varenr. 220-224

Spesifikasjoner: 
Frontmontert kanalvelger
12/24 V power supply
Multiband FM/AM
Vekt 677 gram
Størrelse 188 x 77 x 57 mm

MOBILAPPARAT MIDLAND 88 27 MHZ

PMR 446 MOBILRADIO

Varenr. 250-236

Radioen er utstyrt med:
• Integrert magnetisk antenne
• LCD display
• Mikrofon og mikrofonholder
• Monteringsbrakett
• 12 V billader

Tekniske data:
Frekvensområde:          440-451 MHz
Antall kanaler:                8 + 91 programmerbare
Power ut:                        5 W
Power supply:                12,6 Vdc

MOBILRADIO PMR MIDLAND GB1, 446 MHZ

CB MOBILRADIO
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http://www.holund.no
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-27-mhz/mobilapparat-midland-88-27-mhz
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-pmr-lisensfri/mobilradio-pmr-midland-gb1-446-mhz


Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Varenr. 252-250

Spesifikasjoner: 
Frekvens 136 ~ 174MHz,
Utslippsmasker 11K0F3E@12.5K, 16K0F3E @ 25K
12,5 KHz (kun data): 7K60FXD
12,5 KHz (Data + tale): 7K60FXE
Strømforsyning DC13,6V (± 15%)
Frekvensstabilitet ± 0,5 ppm
Kanalbåndbredde 12,5 kHz, 25 kHz
Kanalkapasitet 1024
Sonekapasitet 64
Vekt 1500g
Dimensjoner 60 x 174 x 190 mm

Varenr. 250-290

Spesifikasjoner: 
Bånd VHF
Frekvens 136 -174 MHz
Kanalavstand Programbar kanalavstand
Utgangseffekt 4 - 25W, programmerbar
Programmerbar kanalering 99 kanaler
Driftsmodus Vhf
Scrambler Ja
FM-radio -
Chassis Aluminium
Toner CtCSS- og DCS-standardtoner

MOBILRADIO REXON DIGITAL/ANALOG DMR VHF

MOBILRADIO VHF ALAN HM106 135-174 MHZ

VHF MOBILRADIO

Mobilradio Rexon Digital/Analog DMR VHF
RM-810 er en high-end profesjonell DMR mobil IP54 med Bluetooth og GPS-radio.
RM-810 oppfyller DMR tier II og Tier III-standarden og oppfyller fullt ut ETSI-TS 102 361-standarden.

RM-810 bruker TDMA dual slot-teknologi. RM-810 har klar stemme, høy spektrumeffektivitet, 
kommunikasjonssikkerhet, analog digital kompatibilitetsmodus og rike datatjenester og andre funksjoner.
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http://www.holund.no
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-pmr-lisensfri/mobilradio-rexon-dmr-vhf
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-vhf/mobilradio-vhf-alan-hm106-135-174-mhz


Varenr. 252-258

Spesifikasjoner: 
Frekvens VHF 136-174 MHz
Kanalsone 16
Antall kanaler 4000 (25 pr sone)
Driftstemperatur -20o C - +60o C 
Antenne motstand 50 Ohm
Størrelse 121,5 x 65,5 x 42,5 mm

Leveres med skjøtekabel, antenne, mikrofon, brakett 
og skruer.

VHF RADIO DIGITAL/ANALOG CDR-300UV

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

VHF MOBILRADIO
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Varenr. 252-255

CDM-550H  Digital DMR  Radio
• 16 kanalsone (256 digitale, 256 analoge)
• Språkvalg
• Auto / manuell tastelås
• Squelch Setting
• Skjerm / Permanent skjerm
• Snakk rundt
• Bakgrunnsbelysningskontroll
• TIL T
• Skann
• Prioritert skanning
• Høy / lav effekt
• Soneinnstilling
• Visningsmodus
• Tastetone-kontroll

Tekniske data:
Modell CDM-550H (DMR)
Frekvens VHF 
 136-174 MHz
Antall kanaler 16/16
Digitalmodus TDMA-T2 (DMR)
Temperatur -20 oC til +60oC
Størrelse (HxBxD) 140x175x46 mm
Spenning DC 13.8V

MOBILRADIO DIGITAL DMR VHF

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

VHF MOBILRADIO
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https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-vhf/mobilradio-digital-dmr-vhf
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Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Varenr. 252-251

RM-810 er en high-end profesjonell DMR mobil IP54 
med Bluetooth og GPS-radio.

RM-810 oppfyller DMR tier II og Tier III-standarden 
og oppfyller fullt ut ETSI-TS 102 361-standarden.
RM-810 bruker TDMA dual slot-teknologi. RM-
810 har klar stemme, høy spektrumeffektivitet, 
kommunikasjonssikkerhet, analog digital 
kompatibilitetsmodus og rike datatjenester og andre 
funksjoner.

Varenr. 250-198

Spesifikasjoner: 
Frontmontert kanalvelger  Ja
CTCSS og DCS scanning Ja
LCD panel Ja
Beskyttelse støv/vann Nei
Mikrofon impedanse 2k ohm
Antenne impedanse 50 ohm
Antall kanaler 250
Signal effekt (høy/lav) W 25 / 5
Spenningsområde V DC 11,7~15,8
2/5 tone Ja
Strømforbruk sending   9 A
Strømforbruk mottak   600 mA
Mottaker følsomhet 0,25 microV
Modulasjon FM
Frekvens stabilitet ±5 ppm
Intermodulasjon 75 dB
Ani funksjon Ja
Frekvensområde (MHz) 400~470
Dimensjoner BxHxD (mm) 165x43x167

Leveres med monofon og monteringsbøyle.

 MOBILRADIO REXON DIGITAL/ANALOG DMR UHF

UHF REXON RM-03N 400-470 MHZ

UHF MOBILRADIO
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http://www.holund.no
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Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Varenr. 252-256

CDM-550H  Digital DMR  Radio
• 16 kanalsone (256 digitale, 256 analoge)
• Språkvalg
• Auto / manuell tastelås
• Squelch Setting
• Skjerm / Permanent skjerm
• Snakk rundt
• Bakgrunnsbelysningskontroll
• TIL T
• Skann
• Prioritert skanning
• Høy / lav effekt
• Soneinnstilling
• Visningsmodus
• Tastetone-kontroll

Tekniske data:
Modell CDM-550H (DMR)
Frekvens  UHF
 400-430 / 440-480 MHz
Antall kanaler 16/16
Digitalmodus TDMA-T2 (DMR)
Temperatur -20 oC til +60oC
Størrelse (HxBxD) 140x175x46 mm
Spenning DC 13.8V

MOBILRADIO DIGITAL DMR UHF

UHF MOBILRADIO
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Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

E-POC   4G LTE/WI FI/ DISPACHER  LØSNINGER

ENTEL DN495 4G LTE/ WiFi Radio     Varenr. 260-050

• Som standard: Nødknapp, Lone-Worker & Man-Down med GPS-plassering
• IP68 (tåler å ligge 2 meter under vann i 4 timer)
• Konfigurerbar fra enkel til avansert bruk
• Wi-Fi, Bluetooth og GPS som standard
• 3-watt krystallklar lyd
• GPS-sporing
• Kanalavbrudd
• Ubegrenset antall kanaler

TEKNISK INFO:

Våre DN400 4G LTE Wi-Fi PoC-radioer kombinerer PTT 
(push-to-talk) med nasjonal mobilnettdrift for best 
mulig ytelse.

Muligheter til å bruke med andre ENTEL E-PoC 
enheter eller med eksistere analog/digital VHF, UHF 
radioer.
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• Gruppe og individuell samtale
• Prioritert samtale
• Talk Group Scan
• Posisjonering i nåtid og presis beliggenhet med detaljert StreetView
• GPS historie for enheter i nettverk
• Kart
• Lokalt samtaleopptak
• Sende/motta tekstmeldinger
• Beredskap/nødknapp/Man-Down/Lone Worker innstillinger

• Geofencing/soner
• Zone Management
• Egenskaper for Lone Worker Protection Zone
• Endre soneform/kant
• Eksport/import soner: Sikkerhetskopiering/gjenoppretting av soner
• Dynamisk gruppe over sone GPS-sporhistorieruter for hver bruker

BASIS DISPATCHER:

AVANSERT DISPATCHER HAR I TILLEGG:

PC Dispatcher-programvare med kartverktøy
Entels E-PoC PC Dispatcher programvare med kartverktøy, kombinert med Entel radioer og andre 
E-PoC-enheter lar deg kommunisere, lokalisere, administrere og sikre sikkerheten via din PC.

PC Dispatcher Avansert Software      
Varenr. 260-010

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

E-POC   4G LTE/WI FI/ DISPACHER  LØSNINGER
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• Individuelle samtaler
• Gruppesamtaler
• Dynamiske grupper
• Statusmeldinger
• Tekstmeldinger
• Sende GPS-plassering
• Kart
• Kringkaste samtaler

TEKNISK INFO: 

E-PoC Android /IOS Smart App
Entels E-PoC-smarttelefon app for iOS og Android, kombinert med E-PoC Dispatcher,  DN400-serien 
og andre VHF/UHF-radioer (over gateway), lar deg kommunisere med, lokalisere, administrere og sikre 
sikkerheten med smarttelefonene dine.

E-PoC Android /IOS Smart App    
Varenr. 260-041

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

E-POC   4G LTE/WI FI/ DISPACHER  LØSNINGER
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Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Mobilradio Kydera 4G LTE
Kydera LTE-C300G 4G LTE/ Wifi PoC-radioer kombinerer PTT (push to talk) med nasjonale mobilnett for best 
mulig ytelse. Kan brukes med andre Kydera mobile/håndholdte enheter. Denne 4G løsningen gir ubegrenset 
rekkevidde og ubegrenset antall radioer i et nettverk.
 
Kydera 4G løsning krever SIM-kort som kunde selv skaffer via teleoperatør.

• Støtter WCDMA/GSM/4G
• Gruppeanrop
• GPS, WiFi, Bluetooth
• Stemmeavspilling
• Privat samtale
• Telefonsamtaler
• Ubegrenset rekkevidde med PPT
 
Fungerer som en toveis radio, men er smartere - basert på Android systemet. 
• Driftstemperatur: -25 til + 75 grader C
• Størrelse:  121,5 x 65,5 x 42,5 mm

TEKNISK INFO: 

Mobilradio Kydera 4G LTE  
Varenr. 252-254

E-POC   4G LTE/WI FI/ DISPACHER  LØSNINGER

30

http://www.holund.no
https://www.holund.no/radiokommunikasjon/radio-pmr-lisensfri/mobilradio-kydera-4g-lte


E-PoC Gateway
Koble E-PoC til eksisterende analoge / digitale VHF, UHF radiosystemer.

Alt-i-ett og enkel å installere, denne rimelige porten gjør det mulig å utvide rekkevidden til eksisterende 
analoge / digitale radiosystemer betydelig. Alt du trenger å vite. Kan brukes til å enkelt utvide rekkevidden 
og funksjonene til eksisterende analoge og digitale VHF-, UHF-radiosystemer.

Eksisterende radiosystemer Analog/Digital UHF,VHF kan kobles med hverandre eller til E-PoCs omfattende 
utvalg og disse enhetene:
• DN400 Series 4G LTE E-PoC radio (260-050)
• E-PoC IOS/Android App (260-040 og 260-041)
• E-PoC PC Dispatcher avansert (260-010)
• E-PoC PC opptaker (260-030)
• Eksisterende analog/digital UHF, VHF-radioer med hverandre og til E-PoC

E-POC GATEWAY FOR INTEGRERING 4G/WI FI SYSTEMER 
TIL VANLIG ANALOG/DIGITAL

Datablad for produktene finner du på vår nettside ved å taste inn varenummer under SØK.
www.holund.no

Gateway VHF  Varenr. 260-020

Gateway UHF  Varenr. 260-027

Gateway Universal  Varenr. 260-026

CB/VHF/UHF RADIOER  
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HOLUND ELEKTRONIKK AS ble etablert 1990 og er i dag en betydelig leverandør
av ulike elektronikk produkter til elektronikkbransjen, grossister, kraft/nettselskaper,
industri, forsvaret, stat og kommuner.

Vi har et bredt varesortiment som består av produkter fra Asia og USA samt produkter
fra flere kjente europeiske produsenter og leverandører.

Vi har lang bransjeerfaring og holder til på Skjetten 20 km nord for Oslo. Her har vi
et rikholdig lager for raskt å kunne betjene våre kunder.

For en komplett oversikt over hva vi kan tilby, se vår webside www.holund.no.
Datablad for produktene finner du ved å taste inn vårt varenummer under søk.

Vi ønsker med denne katalogen at dere kan finne både oss og våre produkter
av interesse, slik at vi kan få til et samarbeid til glede for alle parter.

Adresse:
Hvamsvingen 24
2013 Skjetten

Telefon: (+47) 64 83 82 00
E-post: post@holund.no

www.holund.no

HOLUND ELEKTRONIKK AS
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